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В соответСтвии С договореНностями, сила]\{И и средствами ооО <ТЩ кНовохим> (г.
томск), проводились работы по химической промывке пластинчатого теплообменника мар-
ки Alfa Laval мб мFG на объекте теплоснабжения Унитарного Муниципального Прелпри-
ятия <ЛобненскаrI ТеплосетьD, расположенного по адресу: г. Лобня, ул. Чехова, л. 1З. Дан-
ные работы lrроводились 04 июля 2018г. в тестовом режиме.

ПеРеД НаЧаJIОМ РабОт был произведен осмотр теплообменника. В исходном состоянии
данный теплообменЕик имеЛ большое количостВо отложеНий сложного характера состоя-
щих из карбонатов кальция и магния, сульфата и оксида железа, солей кремниевой кислоты
и т,д. В качестве моющего реагента примеЕялось средство для удаления минерirльньIх от-
ложений <<N-Fаzш ту 2499-0|4-670|7122-2016,разработанного и производимого ооо
<<Новохим>, (г. Томск).

.щанное средство изготовлено на основе ортофосфорной кислоты и предншначено дпя
промывки Оборуд931ция изготовлонного из нержаВеющей стаJIи. Важным преимуществом
средства явJUIетсЯ его состаВ, куда входят, в тоМ числе, ингибиторы, пассиваторы, ПдВы.
Это позволяет не только эффективно провести работы по очистке, но обеспечить образова-
ние пассивационного слоя, который пропятствуот образованию отложений на поверхности
пластин. Благодаря тому, что ср9дство <<N-Faza> является концентратом, на промывку дан-
ного теплообменника потребовалось 4,5л. средства. очистка теплообменника производи-
лась в течении б часов. Концентрация составляла 1:10.

После промывки теплообменника, он был вскрыт и проведен визуальный осмотр пла-
стин. Пластины полностью были очищены от отложений.

ООО кТ[ кНорохим> обладает высококвrIлифицированными кадрами и современным
инженерным оснащением. За время нашей совместной работы сотрудники компании пока-
за-rrи себЯ высокимИ профессиОн€tп€tl\{и, которые сл9дяТ за качестВом выполняемой работы и
учитывtlют пожелания Заказчика.

Примепяемое специалисТЕtп,Iи ООО кТ! кНовохим) технологии и реагеIIты даJIи отлич-
ный результат и позволили эффективно и в кратчайшие сроки (в течении шести часов) вы-
полнить oIlиcTKy ло требуемого экспJrуатационного состояния.
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