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ПЕНОГАСИТЕЛЬ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Добавить  ½ колпачка на нежелательную пену в емкость с рабочим 
раствором средства: «Антиржавин»,  «Z-Faza», «N-Faza» или 
«SmartClean».
В случае продолжения пенообразования добавить дополнительное 
количество пеногасителя.

Пеногаситель - представляет собой готовый для применения продукт, 
не подлежащий разбавлению.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид  вязкая жидкость от белого до светло-коричневого цвета

Плотность (20°C), г/см3  0,79-0,95

Показатель пеногасящей способности, %  от 80 до 95

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Пеногаситель
Упаковано: ООО «Новохим» (г. Томск)

Транспортировка возможна всеми видами транспорта в упакованном 
виде в соответствии с правилами перевозки грузов.

Соблюдать меры предосторожности во избежании попадания 
пеногасителя в грунтовые и поверхностные воды, почву.

Продукт следует хранить в поставляемой закрытой таре в сухих, 
чистых, крытых, неотапливаемых, с естественной вентиляцией 
складских помещениях и относительной влажности воздуха от 45% до 
80%.

Продукт относится к 4 классу опасности 4 (вещества малоопасные).
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Упаковка  флакон 0,25л 
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